
MONTAGEHANDLEIDING

RVS DOUCHEGOOT
Van productcontrole tot waterdichte afwerking

8 STAPPEN
heldere montagevolgorde

WATERDICHT
aansluiting met butylmat

DUURZAAM
RVS afwerking en onderhoud

Lees de volledige handleiding voordat u met de montage begint.
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Voorbereiding

Werk schoon en zorgvuldig. Bescherm de douchegoot tijdens de bouw en controleer de maatvoering vóór het instorten.

BELANGRIJK VOORAF
Laat elektrische vereffening en aansluitingen uitvoeren of controleren door een vakbekwaam installateur. 
Productspecificaties, projecttekeningen en geldende voorschriften zijn altijd leidend.

Controleer het product

 Controleer de verpakking en het product op zichtbare transport- of 
andere beschadigingen.

 Controleer of alle onderdelen en toebehoren aanwezig zijn.
 Monteer geen beschadigde douchegoot; meld schade vóór de 

montage bij uw leverancier.
 Laat de beschermfolie zo lang mogelijk zitten om krassen en 

vervuiling te voorkomen.

Douchegoot bezanden
Voor een optimale hechting aan de zand-cementvloer

1.  Zorg dat de te behandelen RVS-oppervlakken schoon, droog en vetvrij zijn.

2.  Breng een geschikte primer voor RVS aan volgens de 
verwerkingsvoorschriften. Wij gebruiken hiervoor bijvoorbeeld Sigma 
MultiPrimer Aqua.

3.  Bestrooi de nog natte primer direct en volledig met vlamgedroogd 
kwartszand.

4.  Laat de zandhuid minimaal 24 uur drogen voordat de douchegoot wordt 
geplaatst.

TIJD BESPAREN?
Douchegoten kunnen voor uw project af fabriek met zandhuid 
worden geleverd. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
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Plaatsen en aansluiten

Controleer tijdens het hele proces de positie, hoogte en waterpasstelling.

Aardingspunt aansluiten

 Alle RVS douchegoten zijn voorzien van een aardingspunt.
 Sluit de aardings- of vereffeningsdraad stevig aan op het 

daarvoor bestemde aansluitpunt.
 Laat de aansluiting uitvoeren of controleren volgens de geldende 

elektrische voorschriften.

CONTROLE
Controleer of de kabelschoen goed vastzit en tijdens de 
verdere montage niet kan worden beschadigd.

Douchegoot plaatsen en waterpas stellen

1.  Bepaal de juiste positie en eindhoogte van de douchegoot.

2.  Monteer de meegeleverde stelvoeten stevig aan de betonvloer.

3.  Stel de douchegoot in lengte- en dwarsrichting waterpas.

4.  Sluit de afvoerbuis aan. Schuin de buis af en vet het afsluitrubber 
in met zuurvrije vaseline.

5.  Giet een kleine hoeveelheid water in de goot en controleer alle 
afdichtingen op lekkage.

6.  Kauw/onderstop de goot stevig aan tot aan de instortflens met 
cementspecie 1:3 (1 deel cement, 3 delen zand).

7.  Controleer tijdens en na het aankauwen opnieuw of de goot op 
hoogte en waterpas staat.

LET OP
Voorkom dat specie, lijm of vuil in de afvoer terechtkomt. Houd de goot tijdens de verdere werkzaamheden afgedekt.
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Waterdichte aansluiting

Maak een doorlopende, schone en goed aangedrukte aansluiting van flens naar vloer.

Waterkeringsmat aanbrengen

1.  Wacht tot de cementvloer voldoende droog en geschikt is voor de verdere 
afwerking.

2.  Bepaal de positie van de gootopening en snijd deze in het werk uit de mat. 
Gebruik een scherp stanleymes en de vakverdeling op de mat als 
hulpmiddel.

3.  Verwijder het schutvel van de zelfklevende butylonderlaag.

4.  Breng de mat zonder plooien aan op de instortflens en de cementvloer en 
druk de aansluiting overal stevig aan.

5.  Sluit de overige vloer- en wandaansluitingen aan met kimband en kimpasta 
volgens het gekozen afdichtingssysteem.

MATFORMAAT
De waterkeringsmat is 500 mm breed 
en verkrijgbaar in stukken van 1.500 
mm of op een rol van 25 meter.

ONDERGROND
De flens en vloer moeten schoon, 
droog, stofvrij en voldoende 
draagkrachtig zijn voordat de mat 
wordt aangebracht.
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Vloerafwerking

Werk met voldoende afschot richting de douchegoot en bewaak de uiteindelijke voegmaat.

Tegels of natuursteen aanbrengen

 De waterkeringsmat kan direct worden voorzien van geschikte tegellijm.
 Breng de tegels of natuursteen aan en zorg voor voldoende afschot naar 

de douchegoot conform ontwerp en voorschriften.
 Zijn de tegels te dun ten opzichte van de gootrand, breng dan eerst een 

geschikte dekvloer of uitvlaklaag aan om het hoogteverschil op te nemen.
 Houd rondom de douchegoot een vrije voeg aan voor de elastische 

kitafdichting.

VOEGMAAT
Houd rondom de douchegoot 
minimaal 3 mm aan. Ideaal is 5 
mm breed en circa 8 mm diep.

BESCHERMING
Verwijder de beschermfolie van 
het rooster pas bij de 
eindmontage.
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Flexibel afdichten

Een juiste voegopbouw voorkomt driepuntshechting en vangt werking tussen goot en tegelwerk op.

Douchegoot rondom afkitten

1.  Controleer of de voeg rondom schoon, droog en voldoende diep is.

2.  Plaats rugvulling in de voeg om driepuntshechting te voorkomen en de 
juiste kitdiepte te realiseren.

3.  Kit de douchegoot rondom af met Sabatack 780 professionele MS-
polymeer lijmkit.

4.  Strijk de kitnaad direct glad met een geschikt afwerkmiddel en een 
afmesspatel.

5.  Bescherm de voeg tijdens de uitharding tegen water, vuil en mechanische 
belasting.

UITHARDING
De doorharding bedraagt circa 4 
mm per 24 uur. Laat de kit 
minimaal 48 uur drogen voordat 
de douche wordt gebruikt.

PRODUCTBLAD
Volg altijd de actuele 
verwerkingsvoorschriften en 
randvoorwaarden van de 
gebruikte kit.
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Eindmontage en onderhoud

Rond de montage af, controleer de werking en voorkom aantasting door agressieve reinigingsmiddelen.

Stankafsluiter en rooster plaatsen

1.  Plaats de stankafsluiter in de douchegoot en zorg dat deze correct is 
gepositioneerd.

2.  Vul de stankafsluiter met schoon water.

3.  Verwijder nu pas de beschermfolie van het rooster.

4.  Plaats het rooster voorzichtig in de douchegoot en controleer of het 
vlak en vrij ligt.

EERSTE GEBRUIK
Gebruik de douche pas nadat cement, 
tegellijm, voegmiddel en kit volledig 
volgens hun productvoorschriften zijn 
uitgehard.

BELANGRIJK BIJ REINIGEN EN OPLEVEREN

De douchegoot is gemaakt van RVS. Bij gebruik van cementsluierverwijderaar, grauwsluierverwijderaar of zoutzuur 
moet de douchegoot direct en rijkelijk worden nagespoeld met schoon leidingwater. Hiermee verkleint u de kans 
op vliegroest en aantasting.

Meer informatie over het verwijderen van roest: innomet.nl/roest-verwijderen

ONDERHOUD

REGELMATIGE CONTROLE
Voor een optimale werking adviseren wij de binnenzijde van de 
douchegoot regelmatig te controleren op haren, zeepresten en ander 
vuil. Verwijder eventuele vervuiling en spoel de douchegoot 
vervolgens rijkelijk na met schoon leidingwater.

Hoe vaak onderhoud noodzakelijk is, hangt af van de samenstelling 
van het huishouden en de intensiteit van het gebruik. Bij normaal 
huishoudelijk gebruik is een periodieke controle doorgaans 
voldoende.

TIP
Breng bij iedere reinigingsbeurt een dun laagje vaseline aan op het 
afdichtingsrubber van de stankafsluiter. Dit voorkomt uitdroging 
en slijtage van het rubber en zorgt ervoor dat de stankafsluiter bij 
een volgende onderhoudsbeurt eenvoudig kan worden verwijderd 
en teruggeplaatst.

Controleer na iedere reinigingsbeurt of:
•  de douchegoot rijkelijk is nagespoeld met schoon leidingwater;
•  de stankafsluiter correct is teruggeplaatst;
•  de stankafsluiter is gevuld met schoon water, zodat nare geuren 

uit de afvoer worden voorkomen.

Algemene montage-informatie. Projecttekeningen, productspecificaties en geldende normen/voorschriften zijn leidend.

https://innomet.nl/roest-verwijderen

